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CONTROLS

LYV systemet

Ventilatoren:

Ventilatorens funktion er at suge luft gennem stinkskabet og dermed undga udslip af skadelige

dampe eller partikler.

Ventilatoren der er forsynet med motor med indbygget frekvensomformer, er specielt udviklet

som stinkskabs ventilator.

Den indbyggede frekvensomformer muligggr en stabil styring, upavirkelig af ydre faktorer.

Ventilatoren fas i fglgende materialer:

e Galvaniseret stal
e Rustfri stal
e PVC
e PP
Motorydelse Min Maks
kW hp [A] [A]
1,10 1,50 16 16
0.75 1,00 10 16
0,55 075 10 16
037 0,50 6 16
0.25 033 6 16
0.18 025 6 16
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Ventilator LVU 225

GemdR DIN 24163: Prifstandsart — 8S Kammar [ Priifstandsanordnung 1/ Gehause 1.1.2.01 A, = A xH;
Asto DIN 24163: Bench type — 8S chamber / Testbench arrang. 1 /Housing 1.1.2.01 A, = AxH;
Selon DIN 247163: Mode de banc d'essal — chambre 55 / Arrangement de Banc 1/ Volute 1.1.2.01 A, — AxH,
A pt kg/m? @=1,2kg/m® Pa [N/m?]
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Lyddata LVU Ventilator
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ca. Hichtwert fur bewerteten Schali-
druckpegel Lra bei 1 m Abstand von der
Ansaugoffnung:
approximate value for rated sound pres-
sure level Leaatadistance of 1 mfromthe
suction inlet:
valeur approximative pour le niveau éva-
lué de la pressinn acoustique Lea 2 une
distance de 1 m de I'ouie d'aspiration:
Lra == Lwa — 8 dB {(A)
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